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Piramida szklana podłużna 45º JET-ISO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Świetliki kopułkowe i piramidy

  �Piramida szklana 45º JET-ISO i
Piramida szklana podłużna 45º JET-ISO

  �jako stały lub otwieralny świetlik 
dachowy

  wentylacja sterowana silnikami o 
wysięgach 
300 lub 500 mm0

  powierzchnie aluminiowe z powłoką w
kolorze białym RAL 9016 lub w innym 
kolorze RAL (opcjonalnie)

  Warianty szklenia:
szkło izolujące termicznie, ew. także z 
ochroną przeciwsłoneczną

	 Konstrukcja: szkło float / szkło zespolone 
bezpieczne (VSG)

  Współczynnik przenikalności cieplnej:
wsp. Ug =1,1 W / m² K 
tłumienie akustyczne: 
Rw,P wg. DIN 52210: 36 Db

  Thermo-PLUS S3:
przezierność: min. 78 % 
�przepuszczalność energii wsp.g:  
min. 57 %

  INFRASTOP brillant:
przezierność: min. 66 % 
�przepuszczalność energii wsp.g:  
min 36 %

	 Wskazówka: 
Podane wartości odnoszą się do szklenia. 
Wartości funkcjonalne podane dla wyrobów 
szklarskich oraz dane dotyczące tech-
niki oświetlenia odpowiadają zgodnym i 
obowiązującym normom kontrolnym DIN z 
zachowaniem  wymaganych w nich warunków 
kontrolnych, a także opisanych wymiaró. Od-
biegające od nich formaty i połączenia mogą 
powodować zmianę podanych wartości.

Piramida szklana
45º JET-ISO i
Piramida szklana  
podłużna 45º JET-ISO
architektura szkła o skończenie
doskonałej formie – stałe wielkości,  
szybki montaż

1  	�Produkt najwyższej jakości pod względem izolacyjności
termicznej i akustycznej dzięki:

		 - termicznie oddzielonym profilom aluminiowym, 
- absorbującym dźwięk szybom termoizolacyjnym, 
- izolowanej termicznie podstawie

2  	doskonałe wykorzystanie światła dzięki wyjątkowo
smukłym profilom szkieletowym i szerokim, 
niedzielonym szybom

3  	szybki montaż, dzięki temu, iż piramidy dostarczane są 
w stanie zmontowanym na podstawach, zapakowane 
na paletach transportowych (dla wymiarów począwszy 
od 2,20 m x 2,20 m wymagane jest ułożenie szkła na 
budowie)



	

	

przekrój B-B

żebro szkieletu / kalenicowe

B B

Piramida szklana 45º JET-ISO

przekrój A-A

PRZYKŁAD:
Piramida szklana 45º JET-ISO
z podstawą JET-PVC

PRZEBIEG IZOTERM NA  
PRZYKŁADZIE:
Piramida szklana 45º JET-ISO z 
podstawą JET-PVC

A

A

Piramida szklana 45º JET-ISO

Piramida szklana 45º JET-ISO 
z możliwością przewietrzania z 
silnikiem elektrycznym o wysię-
gu 300 mm

Piramidy szklane 45º JET-ISO są gotowe 
do montażu na dachu płaskim i tak samo 
jak świetliki kopułkowe dostarczane na 
podstawach.



	

przekrój C-C

Zabezpieczenie przed upadkiem 
z wysokości AS-AK na podstawie 
JET-PVC o wysokości 15 cm

Alternatywy umożliwiające indywidualne rozwiązania

B B

C
C

profil kalenicowy

Piramida szklana podłużna 
45º JET-ISO z możliwością 
przewietrzania z dwoma 
silnikami elektrycznymi (tandem) 
o wysięgu 300 mm

Piramida szklana 
podłużna 45º JET-ISO

A

A

Poniższe alternatywy pozwolą
Państwu indywidualnie 
ukształtować piramidę 45º 
JET-ISO lub piramidę szklaną 
podłużną 45º JET-ISO

1  	�szyba zewnętrzna ESG 
zwiększa odporność na  
pęknięcie

2  	szkło chroniące przed 
słońcem INFRASTOP® 
brillant zmniejsza prze-
grzewanie pomieszczeń 
latem

3  	silniki elektryczne do 
przewietrzania/uchyla-
nia o wysięgu 300 lub 
500 mm – opcjonalnie 
także wentylatory w 
podstawach JET-GFK 
– zapewniają przyjemny 
klimat w pomieszcze- 
niach

4  	Wewnętrzne i zewnętrzne 
powierzchnie profili 
aluminiowych są także 
dostępne w kolorach wg 
palety RAL zgodnie z 
Państwa wyborem

Piramidy szklane 45º JET-ISO i piramidy
szklane podłużne 45º JET-ISO mogą być wyposażone
w podstawy JET następujących typów:

•		 JET-GFK-AK o wysokościach 15 / 30 / 50 cm
•		 JET-PVC-AK o wysokościach 15 / 30 cm
•		 JET-METALL-AK typ SE o wysokościach 30 / 40 / 50 cm
•		 JET-METALL-AK typ SE-D o wysokościach 30 / 40 / 50 cm
•		 JET-STAHL-ALU-AK o wysokościach 30 / 40 / 50 cm

WSKAZÓWKA: �dane techniczne i zalety przy montażu patrz prospekt 1.1.7.1 Podsta-
wy JET do świetlików kopułkowych i systemy połączeń dekarskich

Dla tych typów podstaw można opcjonalnie 
zastosować zabezpieczenie asekuracyjne AS-AK, 
co umożliwi bezpieczne poruszanie się po dachu.




