
JET-TOP 90 mit
PC-S7P 16

=
JET-TOP 90 PLUS

PC-S7P 16

Thermobild 
JET-TOP 90 Plus

Jet-Top 90

	20,0 °C

	8,0 °C

-10,0 °C

JET-TOP-90 Plus Lichtkuppel 
mit 24V-RWA-Beschlag,
montiert auf JET-Aufsetzkranz

  bestehend aus PMMA, zweischalig 

opal / klar und einer innenliegenden 

Polycarbonat-Stegsiebenfachplatte  

PC-S7P 16 opal / klar

  Technische Daten
- �Wärmedurchgangskoeffizient:

Un,LK = 1,17 W / m2 K

	 - �Luftschalldämmmaß:

Rw = 28 dB

	 - �Lichttransmissionsgrad:

für opal: 38 % 

für klar: 48 %

	 - �Gesamtenergiedurchlass:

�für opal: 54 % 

für klar: 56 % 

  Produktvorteile
- �unterschreitet die Anforderungen

der EnEV 2009 deutlich

	 - Verbesserung des Un-Wertes:

    	 - �um ca. 57 % gegenüber 

2-schaligen Ausführungen

    	 - �um ca. 22 % gegenüber 

4-schaligen Ausführungen

	 - �bietet nennenswertes Energie-

einsparpotenzial von bis zu 10 % 

beim Primärenergiebedarf *)

	 - �erhöht den Schallschutz

 	 *) �abhängig vom Flächenanteil Lichtkuppel 

auf der Dachfläche
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Hinweis: 
Umrüstung von JET-TOP 90 auf TOP 90 PLUS 
ist nachträglich möglich.
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Hinweis:
• = lieferbar

- = nicht lieferbar

Industriebau     Architektur     RWA-Technik & Kundendienst
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JET Tageslicht & RWA GmbH	 D-32609 Hüllhorst	 Tel. 05744/503-0

JET Brakel Aero GmbH	 D-46562 Voerde 	 Tel. 0281/404-0 

JET RaWa GmbH	 D-13088 Berlin	 Tel. 030/927040-0 

JET Lichtkuppel-Zentrum GmbH	 D-90411 Nürnberg	 Tel. 0911/586169-0 

JET Steinbrecher GmbH	 D-79199 Kirchzarten	 Tel. 07661/9840-0

Zertifiziert
nach

DIN EN ISO

9001
VdS

VdS-anerkannte Errichterfirma für 
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

www.jet-gruppe.de • info@jet-gruppe.de     Lichtkuppeln ~ Lichtbänder ~ RWA ~ Sonderkonstruktionen aus Glas & GRILLODUR® ~ Flächenlüfter

Lieferprogramm der JET-TOP 90 PLUS Lichtkuppel

Bestellgrößen
JET-TOP 90 PLUS mit 

JET-Standard- 
Aufsetzkranz Typ AK

JET-TOP 90 PLUS 
mit JET-Aufsetzkranz 

Typ RAK

JET-TOP 90 PLUS 
mit JET-Aufsetzkranz 

Typ RS

untere lichte Weiten  
Aufsetzkranz 

cm x cm

60 x 60 • - -
60 x 90 • - -
80 x 80 • - -
90 x 90 • - -

  90 x 120 • - -
100 x 100 • • •
100 x 150 • • •
100 x 200 • • •
100 x 250 • • •
120 x 120 • • •
120 x 150 • • •
120 x 180 • • •
120 x 240 • • •
120 x 270 • - -
125 x 125 • • •
125 x 250 • • •
150 x 150 • • •
150 x 180 • • •
150 x 210 • • •
150 x 240 • • •
150 x 250 • • •
150 x 270 • - -
180 x 180 • • •
180 x 240 • • •
180 x 250 • • •
180 x 270 • - -
180 x 300 • - -
200 x 200 • • -
200 x 300 • - -


