
    JET-RWA-System 

	 bestehend aus:

  einer JET-Lichtkuppel

	 (s.a. JET-Liku-Lieferprogramm)

	 oder	

	 einer JET-ALU-Dunkelklappe

	 oder

	 einer JET-VARIO-Lichtklappe, die ein

	 Tonnengewölbe aus opalen 

	 10 mm PC-Doppelstegplatten hat

  einem JET-Aufsetzkranz

	 (s.a. JET-Aufsetzkranz-Lieferprogramm)

  dem Öffnerbeschlag

	 Firejet 165J oder

	 Firejet 165J AZ oder

	 Firejet 165J SA 24V AZ oder

	 Firejet Rasant 170°

  alle Geräte sind nach DIN EN 12101-2

	 geprüft *)

  sind mit entsprechenden Zusatzgeräten

	 optional auch zur täglichen Lüftung 

einsetzbar

  Hinweis: *) Es sind verschiedene NRWG-Bauteilkom-

binationen möglich. Genaue NRWG-Gerätespezifika-

tion auf Anfrage.

Das   P r o d u k t  i m  B l i c k

JET-Lichtkuppeln, 
JET-VARIO-Lichtklappen �X�Q�G��

JET-ALU-Dunkelklappen
�D�O�V���5�:�$���*�H�U�l�W�H���I�•�U���H�L�Q�H�Q���H�I�I�H�N�W�L�Y�H�Q���5�D�X�F�K����
�X�Q�G���:�l�U�P�H�D�E�]�X�J

�R�G�H�U���D�O�V���U�H�L�Q�H���/�•�I�W�X�Q�J�V�J�H�U�l�W�H���I�•�U���G�L�H���W�l�J�O�L�F�K�H��
�/�•�I�W�X�Q�J���H�L�Q�V�H�W�]�E�D�U

JET-RWA-Lichtkuppel mit 
Windleitführungen zur 
Optimierung des aerodyna-
mischen Wirkungsgrades

JET-ALU-Dunkelklappe geschlos-
sen und nach RWA-Auslösung 
in Endlagenstellung geöffnet

Lüftungsmöglichkeiten

��   elektrisch betätigt (230V / AC oder 24V / DC):

	 - AP / UP-Lüftungsdoppeltaster für Motoröffner mit Kontrollleuchte

	 - Motoröffner mit Schubspindel ca. 300 / 500 mm Hub 

		  (andere Hubhöhen möglich)

	 - Regenmeldeeinrichtung oder Wind- / Regenmeldeeinrichtung

	 - Zentral-Zu-Steuerung mit Zeitschaltuhr

��   pneumatisch betätigt:

	 - Pneumatik-Hubzylinder 300 / 500 / 750 / 1000 / 1250 mm Hubhöhe

	 - Pneumatik-Handsteuerventil

	 - Regenmeldeeinrichtung oder Wind- / Regenmeldeeinrichtung

	 - Zentral-Zu-Steuerung mit Zeitschaltuhr

JET-VARIO-Lichtklappe mit 
RWA-Beschlag und E-Motoren 
in Lüftungsstellung

Pr
o

sp
e

kt
-N

r.
 1

.5
.1

 

�%�D�X������������



G
ül

tig
 v

o
m

 A
us

g
a

b
e

d
a

tu
m

 b
is 

zu
r N

e
ua

uf
la

g
e.

 S
ta

nd
: J

ul
i 2

00
9.

 D
ru

c
kf

e
hl

e
r, 

Irr
tü

m
e

r u
nd

 te
c

hn
isc

he
 Ä

nd
e

ru
ng

e
n 

vo
rb

e
ha

lte
n.

Industriebau     Architektur     RWA-Technik & Kundendienst

JET Tageslicht & RWA GmbH	 D-32609 Hüllhorst	 Tel. 05744/503-0

JET Brakel Aero GmbH	 D-46562 Voerde 	 Tel. 0281/404-0 

JET RaWa GmbH	 D-13088 Berlin	 Tel. 030/927040-0 

JET Lichtkuppel-Zentrum GmbH	 D-90411 Nürnberg	 Tel. 0911/586169-0 

JET Steinbrecher GmbH	 D-79199 Kirchzarten	 Tel. 07661/9840-0

Zertifiziert
nach

DIN EN ISO

9001
VdS

VdS-anerkannte Errichterfirma für 
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

www.jet-gruppe.de • info@jet-gruppe.de     Lichtkuppeln ~ Lichtbänder ~ RWA ~ Sonderkonstruktionen aus Glas & GRILLODUR® ~ Flächenlüfter

Aa-Werte in m2 (aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche) nach DIN EN 12101-2 
(* Aa-Werte bei Einsatz des Firejet 165J SA 24V AZ oder des GFK AK 50 sind ca. 
5% geringer als die Tabellenwerte. Genauere Angaben auf Anfrage.

NRWG-
Systeme

Bestellgröße

cm x cm

100 x 100

100 x 150

100 x 200

100 x 240

100 x 250

120 x 120

120 x 150

120 x 180

120 x 210

120 x 240

120 x 250

125 x 125

125 x 250

150 x 150

150 x 180

150 x 210

150 x 240

150 x 250

180 x 180

180 x 240

180 x 250

200 x 200

200 x 300

Firejet 165J ,
Firejet 165J AZ

mit JET-METALL-Aufstock-
element 25, aufgebaut auf 

einen Aufsetzkranz

ohne WLF 
kleinster 
Aa-Wert

mit WLF 
größter
Aa-Wert

0,600 -
0,900 0,975

1,200 1,300

1,440 1,560

1,500 1,625

0,936 -
1,170 -
1,296 1,404

1,512 1,764

1,728 2,016

1,800 2,100

1,010 -
1,880 2,190

1,350 1,575

1,620 1,890

1,890 2,205

1,980 2,520

2,063 2,625

1,782 2,268

2,376 3,024

2,475 3,150

2,200 2,800

3,000 4,200

Firejet 165J
Firejet 165J AZ

Firejet Rasant 170°  
Firejet 165J SA 24V AZ (*

mit RAK 30 / 40 / 45 / 50
Aufsetzkranz 

(RAK-Geometrie)

ohne WLF 
kleinster 
Aa-Wert

mit WLF 
größter
Aa-Wert

0,650 0,700

0,900 1,125

1,200 1,500

1,440 1,800

1,500 1,875

0,864 1,080

1,080 1,350

1,188 1,620

1,386 1,890

1,584 2,160

1,650 2,250

0,940 1,170

1,719 2,344

1,350 1,688

1,620 2,025

1,890 2,363

1,980 2,700

2,063 2,813

1,782 2,430

2,376 3,240

2,475 3,375

2,200 3,000

3,000 4,500

Firejet 165J
Firejet 165J AZ

Firejet Rasant 170°  
Firejet 165J SA 24V AZ (*

mit AK 30 / 40 / 50
Aufsetzkranz 

(AK-Geometrie)

ohne WLF 
kleinster 
Aa-Wert

mit WLF 
größter
Aa-Wert

0,600 -
0,900 0,975

1,200 1,300

1,440 1,560

1,500 1,630

0,864 0,936

1,080 1,170

1,188 1,404

1,386 1,638

1,584 2,016

1,650 2,100

0,940 1,010

1,719 2,188

1,350 1,463

1,620 1,890

1,890 2,205

1,980 2,520

2,063 2,625

1,782 2,268

2,376 3,024

2,475 3,150

2,200 2,800

3,000 4,200

JET-Lichtkuppeln, Dunkelklappen und VARIO-Lichtklappe

Firejet 165J AZ,
Firejet Rasant 170°

mit RS 30 / 40
Aufsetzkranz 

(RS-Geometrie)

mit RS 30 / 40
+Einström-

düse ED

mit WLF
Aa-Wert 

mit WLF
Aa-Wert

0,750 0,926

1,050 1,424

1,400 1,855

1,680 2,190

1,750 2,286

1,008 1,367

1,260 1,671

1,512 1,975

1,760 2,280

1,872 2,582

1,950 2,685

1,094 1,470

2,031 2,783

1,463 2,042

1,755 2,414

2,048 2,785

2,340 3,156

2,438 3,280

2,106 2,852

2,808 3,730

2,925 3,876

- -
- -


